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De GMR 24 is de nieuwste radome antenne voor het 
Garmin Marine Network en is compatibel met alle modellen 
uit deze serie. Dit model heeft, net als zijn kleine broertje, 
een maximaal zendvermogen van 4.000 Watt maar door 
zijn grotere behuizing, is hij in staat betere prestaties neer 
te zetten. 
 
De smalle bundelbreedte van 3,6° levert een radar o p die 
qua neerslag penetratie en echo herkenning uitstekend 
presteert tot over een afstand van 48 zeemijl. Voorzien van 
een optionele kompassensor wordt MARPA target tracking 
ondersteund zodat gevaarlijke situaties kunnen worden 
vermeden. 
 
 
 

Productinformatie 

GMR 24 digitale watersport radarsca nner  
 
Levering omvat GMR 24 radome, 15 meter voeding 
en marine netwerkkabel, kabelhouder, pakking, 
netwerkkabel connector kit, handboek en 
installatiehandleiding. 
 
Artikelnummer: 010-00572-01 
UPC code:  753759068561 
 
Bezoek www.garmin.nl  voor de actuele prijs 

 

GMR��� �  24 
4 kW Digital Marine Radar  
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• Radome doorsnede: 60 cm, 24,9 cm hoog 

• Gewicht radome antenne: 6,5 kilo 

• Bundelbreedte: 3,6° horizontaal, 25° verticaal 

• Omwentelingen: 2 draaisnelheden, 24 of 30 per minuut 

• Zendvermogen 4 Kilowatt 

• Verbruik: 33,5 Watt nominaal 

• Bereik: minimaal 20 meter, maximaal 48 zeemijl 

• Bestand tegen windsnelheden tot 100 knopen 

• MARPA functie voor vermijden aanvaringen mits voorzien van optionele koerssensor 

• Ontvanger down converter ruisniveau: minder dan 5 db 

• ‘Plug-n-Play’ Garmin Marine network compatible 

• Kabellengte 15 meter 

• Waterbestendigheid: conform IEC 60529 (IPX7) norm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Specificaties 
 


